Engates tipo fémea | Hembra | Female
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Reforgado
Bitola Sem Isolagao Barril Aberto Com Garra Isolado Reforzados
Seccion Sin Aislacion Barril Abierto Con Garra Aislados Fixed Insulated
Wire Size Non Insulated | Open Barrel With Claws Insulated Insulation Grip
L L L
Material: Latio, estanhado eletroliticamente. 2,80 0,50 EF4003 13,00 EF4103 16,40 EF4403 16,40 ~EF4203 (16,90 EF4303 17,80
+ Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. 2,80 0,80 EF4004 13,00 EF4104 16,40 EF4404 16,40 = EF4204 (16,90 EF4304 17,80
- Temperatura de trabalho: ~40°C +90°C. 480 050 EF4006 14,80 EF4106 19,20 EF4406 19,20 EF4206 19,20 EF4306 20,10
« Tenséo acima de 1000 volts. 480 0,80 [EF4007 14,80 EF4107 19,20 EF4407 19,20 EF4207 19,20 EF4307 20,10
0,25-1,00 520 0,50 EF4009 14,80 EF4109 19,20 EF4409 19,20 EF4209 19,20 = EF4309 20,10
Material: Laton, estafiado electroliticamente. mm? 520 0,80 [EF4010 14,80 EF4110 19,20 EF4410 19,20 EF4210 19,20 EF4310 20,10
« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 6,30 0,50 EF4012 16,30 EF4112 20,10 EF4412 20,10 EF4212 20,40 EF4312 21,30
* Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. 6,30 0,50 EF4012-L 18,40 EF4212-L 22,50
> VRS SUPEier & 10 wellies, 6,30 0,80 EF4013 16,30 EF4113 20,10 EF4413 20,10 | EF4213 20,40 EF4313 21,30
) _ _ 6,30 0,80 EF4013-L 18,40 EF4213-L 22,50
B e <R VHICElI VIS 280 050 EF4018 13,00 EF4118 16,40 EF4418 16,40 | EF4218 17,90 | EF4318 17,90
SN netlatoniithifanelietarcancy 2,80 080 EF4019 13,00 EF4119 16,40 EF4419 16,40 | EF4219 17,90 | EF4319 (17,90

» Working temperature: -40°C +90°C.

- Vloltage above 1000 volts. 480 0,50 EF4021 14,80 EF4121 19,20 EF4421 19,20 | EF4221 20,50 @ EF4321 20,20

480 0,80 EF4022 14,80 EF4122 19,20 EF4422 19,20 | EF4222 20,50 = EF4322 20,20

1,10-260 520 0,50 EF4024 14,80 EF4124 19,20 EF4424 19,20 | EF4224 20,50 | EF4324 20,20

mm’ 520 0,80 EF4025 14,80 EF4125 19,20 EF4425 19,20 | EF4225 20,50 EF4325 20,20
6,30 0,50 EF4027 16,30 EF4127 20,10 EF4427 20,10 | EF4227 21,20 | EF4327 21,80

Antes de especificar um terminal fémea, 6,30 0,50 EF4027-L 18,40 EF4227-L 22,60
observe cuidadosamente as dimensdes

W e “E” da i T 6,30 0,80 EF4028 16,30 EF4128 20,10 EF4428 20,10 @ EF4228 21,20 EF4328 21,80
e “E” da lingueta correspondente. E w |
= | |[&————| 6,30 0,80 EF4028-L 18,40 EF4228-L 22,60
Antes de especificar un terminal hembra, 480 050 EF4033 17,30 EF4133 20,90 EF4433 20,90 EF4233 24,70 EF4333 24,80
?b?er\iaf’ cuidadosamente las dimensiones 480 0,80 EF4034 17,30 EF4134 20,90 EF4434 20,90 EF4234 24,70 EF4334 24,80
W’y “E” de la Lengueta correspondiente.
2,70-6,60 5,20 0,50 EF4036 17,30 EF4136 20,90 EF4436 20,90 EF4236 24,70 EF4336 24,80
Before specifying a female slip-on type, mm? 520 0,80 EF4037 17,30 EF4137 20,90 EF4437 20,90 EF4237 24,70 EF4337 24,80
E;a’refully observe the dimensions “W" and 6,30 0,50 EF4039 18,30 EF4139 22,30 EF4439 22,30 EF4239 24,70 EF4339 25,80
Epieplt slcotesEendinoinaicliel 630 080 EF4040 1830 EF4140 22,30 EF4440 22,30 EF4240 2470 EF4340 25,80
Engate tipo fémea totalmente isolado . i _ . ]

Hembra totalmente aislada

Fully insulated * ‘
Y & 4%

REFORGO
Bitola
Seccion w E | Cédigo Cadigo
Wire Size
Material: Latdo, estanhado eletroliticamente. L L
* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. 2,80 0,50 ET4242 18,50
opemtialdeitabaho sl CEE G 0,25-1,00 4,80 0,80 = ET4243 19,50 [ET4343 20,20
» Tensdo acima de 1000 volts. 5

mm 520 0,80 ET4245 19,50 ET4345 20,20
6,30 0,80 [ET4247 23,80 ET4347 2520

2,80 0,50 = ET4248 19,00
1,10-2,60 4,80 0,80 | ET4249 21,50 = ET4349 22,00

2

Material: Laton, estafiado electroliticamente.

« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.

« Tension superior a 1000 voltios. mm 520 0,80 @ ET4251 21,50 @ ET4351 22,00

6,30 0,80 = ET4253 23,00 @ ET4353 | 25,40
Material: Brass, electrolytically tinned. 4,80 0,80 ET4255 22,50 [ET4355 21,80
+ Rigid VINYL insulation with flame retardancy. 2,70-6,60mm’ 520 0,80 ET4257 22,50 [ET4357 21,80
« Working temperature: -40°C +90°C. 6,30 0,80 ET4259 24,20 ET4359 25,00

« VVoltage above 1000 volts.
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Acopladores de nylon | Acoples de nylon | Fully insulated nylon couplers
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Material: Latao, estanhado eletroliticamente.
* Alta condutividade. Bitola
« Isolamento de NYLON com retardamento de chama. Seccion W = Codigo Codigo
* Temperatura de trabalho: -55°C +105°C. Wire Size
* Tens&o acima de 1000 volts. L L

0,25-1,00mm*> 6,30 0,80 NA4501 24,20 NA4511 25,50

Material: Laton, estafiado electroliticamente. 110-2,60mm’ 6,30 0,80 | NA4503 2420 | NA4513 |[2550

« Alta conductividad.
+ Aislamiento de NYLON con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -55°C +105°C.

« Tension superior a 1000 voltios. NOTA IMPORTANTE | IMPORTANT

Material: Brass, electrolytically tinned. Antes de especificar um terminal fémea,
observe cuidadosamente as dimensdes

« High conductivity. “W” e “E” da lingueta correspondente.

* Insulation of NYLON with flame retardancy.

+ Working temperature: -55°C +105°C. Antes de especificar un terminal hembra,

» Voltage above 1000 volts. observar cuidadosamente las dimensiones
“W”y “E” de la Lengueta correspondiente.

Before specifying a female slip-on type,
carefully observe the dimensions “W” and
“E” from the corresponding male tab.

Engate tipo macho | Acoplador tipo macho | Male
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Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

» Alta condutividade. Bitola

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. Seccion w E Cédigo Codigo Codigo

+ Temperatura de trabalho: -40°C +90°C. Wire Size

« Tens&o acima de 1000 volts. L L L

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente. 0.25-1,60mm> 6,30 0,80 EM4063-C 16,50 EM4263-C 21,50 @ EM4363 22,50

. EM4063 19,50 EM4263 24,00
* Alta conductividad.
» Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 1.30-2.60mm> 6.30 0.80 EM4078-C 16,50 '[EM4278-C (21,50 | EM4378 | 22,50
« Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. B ' ’ EM4078 19,50 = EM4278 24,00
+ Tension superior a 1000 voltios. 2,70-6,60mm’ 6,30 0,80 EM4090 19,50 EM4290 26,00 EM4390 27,00

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.

« Insulation of rigid VINYL with flame retardancy.
» Working temperature: -40°C +90°C.

+ VVoltage above 1000 volts.
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