Terminal ilhds (pino tubular) duplo isolado
Punteras tubulares aisladas para 2 cables
Twin ferrules

* 0 .

Material: Cobre, estanhado eletroliticamente.

* Isolamento de NYLON com retardamento de chama.
» Temperatura de trabalho: -55°C +105°C.
» Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre, estafiado electroliticamente.

+ Aislamiento de NYLON con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -55°C +105°C.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Copper, electrolytically tinned.

* Insulation of NYLON with flame retardancy.
» Working temperature: -55°C +105°C.
« Voltage above 1000 volts.

Terminal ilhés (pino tubular) sem isolagao
Punteras tubulares sin aislacion
Naked ferrules

Material: Cobre, estanhado eletroliticamente.

* Tensdo acima de 1000 volts.

Material: Cobre, estafiado electroliticamente.

« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Copper, electrolytically tinned.

« Voltage above 1000 volts.
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Bitola

Seccion

Wire Size
mm’

0,5
0,75

1,5

2,5

10
16

Cadigo
Crimper

CT3704
CT3705
CT3705-L
CT3706
CT3706-L
CT13707
CT3707-L
CT3708
CT3708-L
CT3709
CT3710
CT3711
CT3712

Norma
Standard

branco

azul

vermelho

preto

cinza

laranja
verde
vermelho
azul

Bitola

S
mm
8,0
8,0
10,0
8,0
10,0
8,0
12,0
10,0
13,0
12,0
14,0
14,0
14,0

Seccion

Wire Size
mm’

0,75

1,5
2,5

10
16
25
35
50
70
95
120
150

15,0
15,0
17,0
15,0
17,0
16,0
20,0
18,5
21,5
23,0
26,0
26,5
31,0

Cadigo
Crimper

CT3505
CT3506
CT3507
CT3508
CT3509
CT3510
CT3511
CT3512
CT3513
CT3514
CT3515
CT3516
CT3517
CT3518
CT3519

Cadigo
Crimper

CT3904
CT3905

CT3906
CT3907

CT3908

CT3909
CT3910
CT3911
CT3912

mm
10,8
10,8
10,8
12,6
13,6
14,8
18,0
18,0
18,0
18,0
25,0
21,0
25,0
28,0
32,0

Norma
Din

branco

vermelho

amarelo
vermelho

mm
12,2
12,2
12,2
14,0
15,0
15,8
19,8
20,0
20,3
20,5
27,0
24,0
27,0
32,0
37,5

cinza

preto

azul

cinza

azul

8,0
8,0

8,0

8,0

10,0

12,0
14,0
14,0
14,0

15,0
15,0

15,0

18,5

23,0
26,0
26,5
31,0



